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1- INTRODUCTION
A Guillestre, comme partout ailleurs, le déneigement est chaque année au cceur des
discussions et des préoccupations des habitants. Et chaque hiver, les services techniques
communaux sont préts a intervenir en cas de chutes de neige sur les 25 km de voirie
communale.
Les contraintes, les régles de circulation, I'utilisation de sel, les litiges ont poussé la commune a
etablir un plan prescriptif de déneigement qui permet

= De preciser l'organisation du déneigement,

» D'exposer les moyens matériels et humains mis en ceuvre,

» D'expliquer en toute transparence les régles et priorités.

Les régles administratives prévoient que chacun est responsable du déneigement de sa
propriété, Ainsi, le déneigement des voies départementales (RD 902) est assuré par les
services du Conseil Départemental du rond-point de la Nationale a la Maison du Roy en
passant par la zone artisanale et la déviation, y compris en agglomération dans le cadre de la
continuité de service. La commune assure le déneigement des voies de desserte de la zone
d’'activités du Villard pour le compte et aux frais de la communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras, compétente en matiére de zone d'activités.

L'élargissement de la voie départementale déneigée intra-muros incombe cependant aux
services communaux (route du Queyras par exemple). Le déneigement des voies et
domaines privés doit étre assuré par les riverains. La commune a en charge le
déneigement des voies communales, des accés aux écoles et batiments communaux.

2- LES DIFFERENTES ACTIONS

Dans la viabilité hivernale, il est important de considérer les activités suivantes .

1. Le déneigement de la chaussée : c'est I'action de repousser la neige en bordure de
voie pour degager la chaussée. Pendant un épisode neigeux, c'est la seule activité a
entreprendre.

2. Le salage de la voie : Le sel a des effets néfastes sur I'environnement. De plus, le sel
de déeneigement déteriore trés rapidement les revétements des chaussees et trottoirs. |l favorise
la création de "nids de poule". Il occasionne également une usure prématurée des carrosseries.
Ainsi, le sel doit avoir un usage raisonné. Il ne doit étre utilisé que dans des conditions
d’absolues nécessités liées a des besoins de sécurité. Sur les rues plates, le camion passera
uniquement la lame. Le salage se fera donc essentiellement sur les axes principaux et
sur les montées.

Apres déneigement a la pelle, les cheminements piétonniers sont également traités au sel.
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Attention, I'épandage de sel peut provoquer, en cas de températures négatives, la formation
d'une couche de glace.
La commune ne fournit pas de sel.
Attention les bacs a sel sont destinés au déneigement des espaces publics et non aux
usages prives.
Il est donc conseillé a chacun de prévoir un petit approvisionnement avant I'hiver pour faciliter
son déneigement individuel.
3 Le raclage de la voirie : C'est I'action mécanique qui consiste a décoller la plagque de
neige ou de verglas de la surface de roulement de la route pour faire apparaitre le goudron. Le
raclage ne s'entreprend qu'avec des températures positives.
4. L'évacuation de la neige : Des places sont bloquées pour stocker la neige et I'évacuer
ensduite le plus rapidement possible.

3- LES MODALITES D'INTERVENTION

Chaque chute de neige est différente et les services techniques doivent s'adapter a
chaque fois, sans compter sur les pannes mécaniques et les crevaisons. Le déneigement
est donc organisé en fonction de la hauteur de neige et des informations météo.

Avant la chute de neige, des opérations de salage peuvent étre organisées si les conditions
meéteorologiques le permettent (températures positives) afin de limiter 'accroche de la neige sur
la chaussée.

Il est important de différencier les actions a entreprendre pendant et aprés I'épisode neigeux en
fonction également de la quantité de neige :

Temps
Hauteur de - T 2 Sl
de neige | I'épisode Actions a réaliser Commentaires et précisions
neigeux
Il s'agit d'une trés faible couche de neige qui
Pendant Salage sera traitée par salage ou gravillonnage. Le
I‘nférieure Déneigement, raclage passage du chasse neige sur une t’rop faible
ascm ADre . I Y épaisseur de neige suscite la création de
RIES puis sg agerelo verglas et une usure prématurée de la lame
gravillonnage de déneigement.
O Déneigement - raclage | L'ensemble des moyens mécaniques de
=huan Fraisage deneigement est mise en ceuvre. Les
camions munis d'étrave (lame en métal ou en
caoutchouc) interviennent, dans un premier
temps pour ouvrir les routes puis élargissent
I'espace de circulation lors des passages
suivants. Les chargeuses interviennent
Entre 5 et Déneigement - raclage | également afin de déneiger les parkings et
10 cm g Fraisage entreposent la neige sur des tas qui seront
Apres puis Sa|age et/ou évacues ultérieurement.
gravillonnage Pour les rues étroites, le Holter intervient
avec une lame ou une fraise. C'est le seul
véhicule dont le gabarit permet de passer
dans ces rues. Cette opération pourra étre
complétée par du salage et/ou du
gravilionnage.
Pendant | Deneigement - raclage | | a procédure est identique a celle décrite ci-
Fraisage dessus mais sa durée est supérieure.
Supérieure Déneigement - raclage | Pour I'évacuation des tas de neige et
a10cm . Fraisage I'entretien des trottoirs, il peut étre fait appel a
Apres puis salage et/ou des camions d'entreprises privées
gravillonnage disponibles.
IMPORTANT :




Le déneigement doit étre régulier afin de dégager la couche de neige accumulée.
Pendant la chute, salage et gravillonnage sont inefficaces donc inutiles.
Le nombre d'engins mobilisés dépend de la hauteur de la couche.

Avec le réchauffement climatique, nous sommes exposés a des épisodes de pluies
verglagantes. Alors, les traitements habituels sont inefficaces. Dans ce cas, une seule
chose a faire, rester chez vous!

4- LES MOYENS HUMAINS
Le déneigement est assuré par les 8 agents des services techniques : 6 sur les engins et
2 au déneigement manuel. Le manque de chauffeurs d'engins ne permet pas de mettre en
place 2 équipes de viabilité hivernale.
En dehors d'un arrété de réquisition du maire, les agents sont soumis a la réeglementation en
vigueur concernant les amplitudes horaires. Pendant la période hivernale, le personnel
communal est ainsi prét a intervenir dés 4h30 du matin.
Pour mémoire, la commune est tenue de respecter les regles en matiere de durée du travail :

— durée du travail ne dépassant pas 10 heures.

— amplitude maximale de 12heures, incluant les pauses.

— repos minimum quotidien de 11h minimum.

— durée hebdomadaire de travail de 48h avec une limitation a 44h sur une période

moyenne de 12 semaines.

En cas de grosses chutes de neige, le Maire pourra prendre un arrété de réquisition du
personnel communal en respectant les régles du code du travail.
Les agents d'astreintes sont dédommagés par le paiement et la récupération des heures.

Le personnel est formé pour le déneigement : connaissance des régles et normes, contraintes
de positionnement de la neige repousseée, priorités, type de neige, etc..

La durée du déneigement dépend de l'importance des chutes de neige et du moment de la
journée - a l'opposé de la nuit ol les opérations seront facilitées, en plein jour une
circulation plus dense ou les voitures en stationnement vont ralentir les manoceuvres.

Le responsable du déneigement a pour réle de vérifier le manteau neigeux et de déclencher
si besoin les opérations de déneigement en faisant appel aux agents placés en astreinte. En
cas de chute nocturne, le responsable doit vers 4h00 prévenir par téléphone les agents pour un
début des opérations de déneigement a 4h30. Le responsable est placé en astreinte pendant 7
jours. En dehors du responsable, la décision de déneiger peut étre prise par le Maire, le 1er
adjoint ou la Directrice Générale des Services.

Une réunion du service technique accompagnée d'une pause nécessaire et
indispensable aux agents est organisée a 8h15 dans les locaux techniques afin de faire
un point sur le travail effectué et se répartir le travail a venir. Le responsable du service
technique fait systématiquement un constat de ce qui a été fait et identifie les points ou il y a
lieu d'intervenir a nouveau, mécaniquement ou manuellement, pour améliorer le déneigement.

La police municipale participe au déneigement par l'information, la signalisation et la gestion
de la circulation lors des opérations d'évacuation de la neige.

5- PLAN de DENEIGEMENT
A. Les secteurs
Le déneigement de la commune de Guillestre est divisée en 4 secteurs déterminés par
les 4 gros engins de déneigement que posséde la commune :
» Secteur 1 : déneigement des axes principaux et de la zone d'activités, Gaboyer et Plan
de Phazy et route des campings. Véhicule utilisé : UNIMOG 1750 marque Mercédes.
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« BESEUIE - déneigement des quartiers : Chapelles, Champ de I'Aze, Longeagne,

Queyron, Combe, Mongauvie et Serre puis la route de Vars. Véhicule utilisé : UNIMOG

300 marque Mercédes.

: UK 8 : déneigement des quartiers : Chainet, Chazal et Lauze. Véhicule utilisé :

Tractoelle JCB.

' U4 . déneigement du centre-ville et des trottoirs. Véhicules utilisés : HOLDER
C25O et Chargeuse

(cf. carte jointe en annexe.)

Les contacts entre les différents agents se font par radios.

B. Le circuit

Si la neige tombe partout au méme moment, il n’en est pas de méme pour les engins et les
hommes qui ne peuvent étre partout a la fois. Un circuit prioritaire est ainsi établi afin qu'un
maximum des citoyens soient satisfaits. |l tient compte de l'importance de la circulation, de
la fonction de desserte de la voie et du temps de déneigement.

e Les voies prioritaires sont déneigées en premier lieu. Ces voies relient les entrées de
ville et desservent les batiments communaux.

e Les voies secondaires sont déneigées dans un deuxieme temps. Elles desservent les
habitations a l'intérieur du village. Leur caractere est secondaire car elles supportent un
flux moins important de véhicules et ne desservent pas de batiments publics ou d'acces
a un établissement recevant du public.

e Les voies non déneigées ne peuvent |'étre car leur accés est impossible avec un engin
de déneigement ou alors elles ne desservent pas d'habitation principale ou ce sont des
voies privées. (chemin du pain de sucre, route de la Viste, chemin de la Foncte Sante)

e Les voies fermées le sont par arrété municipal en hiver : la route du Simoust et la route
de Bramousse. La route du Barry est également coupée a la descente pour sa
dangerosité.

e Les parkings et zones de stationnement ne font pas partie des priorités communales.
lls sont donc déneigés aprés les axes principaux. Mais leur deneigement reste
conditionné par la possibilité de faire déplacer les véhicules stationnés.

e La place du marché est prioritaire le lundi matin.

La notion de circuit prioritaire est souvent mal admise, notamment par les riverains habitants
pres des voies non prioritaires.

Il est utile de rappeler que, dés qu'on prend sa voiture, ou qu'on quitte de maniére
générale son domicile, on est amené a fréquenter les rues prioritaires. Ce déneigement
des rues prioritaires profite donc a tous, et ne doit pas étre vécu comme une injustice.

Pour ce qui est des batiments publics communaux, le circuit de déneigement est fonction
de l'ouverture de ceux-ci : gare routiére, créche, college, écoles, mairie, toilettes publiques,
Office de tourisme, chaufferie (en fonction des livraisons) puis le reste des batiments
communaux.

C. Déneigement manuel

En paralléle du déneigement des voieries et parking, un déneigement manuel est prévu pour
créer des cheminements piétonniers d’accés aux écoles, commerces et batiments communaux:
trottoirs, escaliers,

On procede également a un déneigement auprés des points de collectes des ordures
meénageres.

6- REGLES a RESPECTER

Vous pouvez faciliter le travail des équipes municipales en :
- respecter la signalisation notamment dans la rue principale.
- se déplacer seulement en cas de besoin et uniquement avec des équipements
spéciaux.
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- ne pas s’engager sur une voie non déneigée au risque de vous bloquer et de stopper le
véhicule de déneigement.
- laissez la priorité aux engins de déneigement ; en circulant dans leurs traces vous aurez
moins de risques de glisser ou de vous égarer sur le bas-coté.
- si vous disposez d'un garage ou d'un terrain, rentrez votre voiture ; d'une part, vous
n'aurez pas a la déneiger ou a enlever le verglas, d'autre part, vous faciliterez le passage des
engins de deneigement. Le stationnement sur la voie publique est interdit en dehors
des places de stationnement clairement identifiées.
- ne pas stationner sur la rue, sur les trottoirs ou a I'entrée de votre propriété de facon
a faciliter le passage du matériel municipal. En cas d'incident, votre responsabilité pourrait
étre engagee.
- ne déposez pas de neige provenant d'une entrée privée ou d'un stationnement sur
une rue ou un trottoir municipal. Cela serait considéré comme un dépét sauvage.
- évitez d'entasser la neige dans les caniveaux, cela empéche les écoulements, au
moment de la fonte de neige.
- Installer des arréts neige sur votre toiture afin d'eéviter des déversements sur la voie
publique et des accidents sur les piétons et les véhicules.

Attention, les riverains sont priés de dégager les trottoirs devant chez eux, qu'ils soient

propriétaires ou locataires.

Il est aussi inutile de s’en prendre au personnel de déneigement. lls font le maximum
pour respecter les consignes qui leur sont donner. Respecter leur travail !

7- LE DENEIGEMENT EN CHIFFRES
- Pour garantir le déneigement de toute la commune, il faut entre 6 et 12 heures suivant la

hauteur de neige. Si la chute de neige est permanente, il faut organiser un déneigement quasi
continu.

- Le colit d’entretien du matériel de déneigement est de 3000 €uros par an et par véhicule.

- Une journée de deneigement communal représente environ 1200 euros (personnel, sel,
carburant) par véhicule.

- Un engin de déneigement supplémentaire représenterait une dépense d’environ 50 000
euros.

Le déneigement est I'affaire de tous.
Malgré les petits aléas, restons de bonne humeur.
La neige fait partie des joies de la vie en montagne !



ANNEXES

LISTE DES ENGINS DISPONIBLES ET LEUR UTILISATION

Utilisations

Véhicules Détails RIS S 5
prioritaires
BhEaEES En location Parkings, centre-ville, axes
9 (3 000€/an + 32€/h) étroits

Holder C250 Centre-ville/ tl:ott0|rs
(lame + fraise)

Unimog U1750 Mercédés _De:nelgement des' HEE
principaux + zone d'activités

Déneigement des quartiers/

s SERGISIeeaes Axes/ acces stations
Camion 4X4 Sprinter 3TS Salage
Camion 3.5T Mitsubishi Evacuation de la neige

Renault S150 Evacuation neige

Précisions :
Les chaines tendres montées sur les engins de déneigement peuvent valoir jusqu'a 2 500€ la

paire (pour le tractopelle).
La lame en caoutchouc est davantage utilisée que la lame en métal et a une durée de vie 3X

plus importante que celle-ci.



PLAN DU DENEIGEMENT PAR QUARTIER ET ENGIN
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EXTRANY
U REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille vingt, le 15 décembre, 4 20030, le Conseil municipal de }a commune de GUILLESTRE,
dliment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 4 la salle du Queyron, sous la présidence de Madame
Christine PORTEVIN, Maire.

Date de la convocation du Conseil municipal : 11 décembre 2020

Nowmbre de conseillers : en exercice 19 - présents 17 — votants 19

Présents : BERARD Maxime — CHARPIOT Frangois — CHIAPPONI Marina — COURT Sylvie — DU
PONTAVICE Quentin — DEJY Guillawne ~ FEUTRIER Lucie —~FEUILLASSIER Stéphanie —FIORONI
Stéphane — GARCIN Aurélien - GRANGAUD Selim-Thomas ~HOURRIEZ Sophie — LANOE Loic —
MOULIN Dominique — PICHET Catherine — PORTEVIN Christine

Absents : CERBINO-BARBEROUX Sylvie, HAUBER-IMBERT Isabelte

Procurations de : CERBINO-BARBEROUX Sylvie 8 PORTEVIN Churistine
HAUBER-IMBERT Isabelle 3 LANOE Loic

Secrétaire de séance : BERARD Maxime

[OBJET : ADOPTION DU PLAN DE DENEIGEMENT DE LA COMMUNE
N°20201215-01

Dominique MOULIN, adjoint, indique au conseil qu’en application de Particle L.2212-2 du
code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé d’assurer la stireté du passage dans
les rues, quais, places et les voies publiques ». 11 est donc compétent pour ordonner les opérations de
nettoiement et de déneigement sur I’ensemble des voies.

Il rappelle que le déneigement des voies communales et espaces publics communaux est
assuré en régie par les services techniques communaux. Une réflexion a été menée afin d*établir un
plan de déneigement. Ce document permet de préciser et d’afficher clairement et publiquement les
régles de viabilité hivernale, de définir le périmeétre d’intervention des services conmmunaux, les régles
et priorités d’intervention qui sont modulées en fonction de I'importance et de la nature de la
circulation publique sur les voies, ainsi que les fonctions de desserte de celles-ci, les moyens matériels
et humains mis en ceuvre.

1> Moulin donne fecture des dispositions du plan de déneigement et soumet ce document A la
validation du conseil municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment |’ atticle 1.2212-2,

CONSIDERANT que I’entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige afin d’assurer
la sécurité dans la commune et de prévenir les risques d’accidents,

ADOPTE le plan de déneigement annexé a la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

A GUILLESTRE, le_ ( cembre 2020, ...
Le Maire, N
Dale: Barizongs Christine PORTEY),

Qualitd : maire







